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Quadro de Cargas (QD2
Circulto | Descrigio |Esquema| Método v Pot. total. Pot.total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | In' |Seglo| Dis)
de inst. (\'2)} (VA) W) w) W) w) (A) |((mm2)| (A)
QD1 3F+N+T B1 220/127V 28889 26000 |R+S+T 9100 9100 7800 | 919 35| 100.0
TOTAL 28889 26000 |R+S+T 9100 9100 7800
Quadro de Cargas (QD1)
Circulto Descrigio Esquema| Método | V [Tomadas(W)| Pot. total. Pot.total. |Fases | Pot.-R | PoL.-S | Pot.-T | In' |Seglio | Dig|
de Inst. V) 2600 (VA) (W) w) w) w) (A) |(mm2)| (A)
1 CONDICIONADOR DE AR DA SALA 1 F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+S 1300 1300 133 4| 160
2 CONDICIONADOR DE AR DA SALA 2 F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+T 1300 1300 | 13.3 4| 160
3 CONDICIONADOR DE ARDA SALA 3 F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | S+T 1300 1300 | 13.3 4| 160
4 CONDICIONADOR DE AR DA SALA 4 F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+S 1300 1300 133 4] 16.0
5 CONDICIONADOR DE AR DA SALA 5 F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+T 1300 1300 | 133 4| 16.0
6 COND. DE AR DA S. DE INFORMATICA F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | S+T 1300 1300 | 133 4| 16.0
7 CONDICIONADOR DE AR DA DIRETORIA F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+S 1300 1300 133 4| 16.0
8 CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA | F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+T 1300 1300 | 133 4| 16.0
9 COND. DE AR DA S. DOS PROFESSORES F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | S+T 1300 1300 | 133 4| 16.0
10 CONDICIONADOR DE AR DA BIBLIOTECA F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+S 1300 1300 133 4| 16.0
TOTAL 10 28889 26000 |R+S+T 9100 9100 7800
|
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0 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DA RUA PARA DEVERA 2" HL

SER EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A CASA DO ZELADOR E
0S QUADROS INTERNOS DA ESCOLA DEVERAO SER LIGADOS
NO PADRAO DA RUA PORTO ALEGRE N°45. FICANDO A ESCOLA
ESE aléhlﬂAENTE ATENDIDA POR UMA UNICA ENTRADA DE

(23°‘|’a‘i‘f)r 8 (CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA)

(25°‘;‘1")T 8 (COND. DE AR DA S. DOS PROFESSORES)

o HT (2°°‘|"‘1V)s 10 (CONDICIONADOR DE AR DA BIBLIOTECA )
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Vfi\v CONDICIONADOR DE AR DA SALA 1 2600 W 1
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COND. DE AR DA S. DE INFORMATICA ™

Vfi\v CONDICIONADOR DE AR DA SALA 2 2600 W 2

— 7 [2600W

CONDICIONADOR DE AR DA DIRETORIA ™

Vfi\v CONDICIONADOR DE ARDA SALA 3 2600 W 3

— 8 (2600W

CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA ™

Vfi\v CONDICIONADOR DE AR DA SALA 4 2600 W 4 —
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COND. DE AR DA S. DOS PROFESSORES ™

M CONDICIONADORDEARDASALAS |  2600W | 5 |—]

—1 10 [2600W

CONDICIONADOR DE AR DA BIBLIOTECA A
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0 proprietario da obra deverda contratar o
eletricista e sua equipe que ira fazer o
instaloagdo elétrica.

0 eletricista e sua equipe deverd ter
conhecimento em instalacdo elétrica, ter
curso de NR-10 e as devidas
atualizagBes, ter equipamentos
de seguranca e de trakalho sempre
testados pelos 6rgdos competentes e em
perfeiras condicBes de uso.

Sempre considerar a instalagdo energisada.,

Antes de qualquer coisa testar se esta
energisada a instalagdo eletrica.

Fazer oterromento e sinalizar.,

NUNCA MEXER NA INSTALAGCAO ELETRICA COM A
ENERGIA LIGADA.

Nenhuma alteragdo deverd ser feita no
projeto sem previa autorizagcdo por
escrito do engenheiro responsavel.

O inicio do obra deverd ser notificado com no
maximo um dia de antecedéncia e deverad
ser por escrito ao engenheiro responsavel.

Os eletrodutos ndo cotados sdo de 3/4',

A resisténcia de aterramento ndo poderd ser
maior que 10 ohms.

Us Quoadros de distribuicao deverdo ser
aterrodos, e devera ter fechodura afim
de permitir que somente o pessoal
especializado tenha oacesso a ele,

Todas as tomados devertao ser do tipo 2P+T
ou 3P+T com o condutor de protecdo
(Terra), £ seusadas em local desprotegido

deverdo ser do tipo a prova diagua

PROJETO ELETRICH

Terdo que ser usados DISPOSITIVOS DR de

30mA no circuito de tomadas, PROJETD:

INSTALAGCAD ELETRICA PARA ATENDER

Terdo que ser usacdos DISPOSITIVOS DPS na
APARELHOS DE AR CONDICIONADO

entrada geral de energia e Quadros de

distribuicdo. PROPRIETARIO:

Todo local onde existir ponto de tomadas, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

curvas ou mudanga do diametro do LOCAL:

eletroduto deverd ser instalado uma EMEF. VILA SANTA HELENA
caixa de passagem/derivacdo. RUA PORTO ALEGRE, n®%45
Bairro: VILA SANTA HELENA
Legenda PARAPUA-SP

n AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

Caixa de medigio instalada a 1,50m do piso

!| Quadro de distribuigo - smbutir a 1,50m do pleo Edson Ap. Dominicalli _
ARc1m REnggnhlelr‘oGEletrIcIs;;g_D o © e PREF. MUN, DE PARAPUA
P 2 Ponto para condiclonador de ar de 18000bku’s a 2,20m do piso Fone (18)3528-2793
L d d . d 96 ESCALA: FOLHA: DATA ART
egenaa das Indicagoes
ARC18000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 18000BTU INDICADAS 01701 0770272017




