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Legenda
!| Quadro de distribuigio - embutir a 1,50m do piso
ARC18000
P 7 Ponto para condiclonador de ar de 18000btu’s a 2,20m do piso
2110
ARC24000
P 7 Ponto para condiclonador de ar de 24000btu’s a 2,20m do piso
2485

Legenda das indicagdes

ARC24000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 24000BTU
ARC18000 Tomada - uso especifico - Condiclonador de ar 18000BTU

U proprietdrio da obro deverda contratar o
eletricista e sua equipe que ira fazer a
instalacdo elétrico.

0 eletricista e sua equipe deverda ter
conhecimento em instalagéo elétrica, ter
curso de NR-10 e as devidas
atualizagBes, ter equipamentos
de seguranca e de trabalho sempre
testados pelos 6rgéos competentes e em
perfeiras condigcbes de uso.

Sempre considerar a instalagdo energisada.

Antes de qualquer coisa testar se esta
energisada a instalagcdo eletrica.

Fozer oterramento e sinalizar.

NUNCA MEXER NA INSTALAGCRO ELETRICA COM A
ENERGIA LIGADA.

Nenhumo alterocdo deverd ser feita no
projeto sem previa autorizacdo por
escrito do engenheiro responsavel,

O inicio da obra deverd ser notificado com no
maximo um dio de antecedéncia e deverad
ser por escrito ao engenheiro responsavel,

Os eletrodutos ndo cotodos sdo de 3/47.

A resisténcia de aterramento nao poderd ser
maior que 10 ohms.

Us Quoadros de distribuicdo deverdo ser
aterrados, e devera ter fechadura ofim
de permitir que somente o pessoal
especializado tenha acesso a ele.

Todas as tomadas deverto ser cdo tipo 2P+T
ou 3P+T com o condutor de protecdo
(Terra). £ seusadas em local desprotegido
deverdo ser do tipo a prova dagua

Terdo que ser usados DISPOSITIVOS DR de
30mA no circuito de tomadas.

Terdo que ser usados DISPOSITIVOS DPS na
entrada geral de energia e Ruadros de
distribuicao.

Todo local onde existir ponto de tomadas,
curvas ou mudanca do diametro do
eletroduto deverd ser instalado uma
caixa de passagem/derivagao.

- >C 1o

1

=,
=
=]

11,35m

4,95m

PROJETO ELETRICH

PROJETO:

INSTALAGCAD ELETRICA PARA ATENDER
APARELHOS DE AR CONDICIONADO

PROPRIETARID:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

LOCAL:
EMEF. ZIZI PEREIRA DE SOUZA
RUA JORO PESSOA, n®376
Bairro: Centro

PARAPUZR-SP

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

Edson Ap. Dominicalli

Engenhelro Eletricista
Rua Carlos Gomes, n?86-Osvaldo Cruz-SP

Fone (18)3528-2793

PREF. MUN., DE PARAPUA

ESCALA: FOLHA: DATA: ART
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